
  

                                                                                                                        Załącznik nr 2 

WĘZEŁ SANITARNY (POCHYLNIA) 

Węzeł sanitarny ogólnodostępny dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych w budynku 

Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (pod pochylnia) przy Al.  Jana Pawła II 1 

Powierzchnia użytkowa  - 53,53 m2 

Kubatura    - 239,75 m3 

w tym: 

1. WC dla kobiet 

 przedsionek   - 0,90 m2 

 umywalnia   - 4,45 m2 

 ubikacja   - 8,68 m2 

Razem:   14,03 m2 

2. WC dla mężczyzn 

 przedsionek   - 0,90 m2 

 umywalnia   - 8,15 m2 

 ubikacje + pisuary          - 16,95 m2 

Razem:   26,00 m2 

  

3. WC dla osób niepełnosprawnych - 4,20 m2 

4. Pomieszczenie obsługi   - 5,30 m2 

5. Przepompownia ścieków  - 4,0 m2  

WYPOSAŻENIE 

1. WC dla kobiet 

 muszle klozetowe typu kompakt z deskami sedesowymi 3 szt. 

 wieszaki do papieru toaletowego    3 szt. 

 kosze (na środki higieny)     3 szt. 

 umywalki z osprzętem      2 szt. 

 lustra        2 szt. 

 suszarka do rąk      1 szt. 

 podumywalkowy podgrzewacz objętościowy wody 101 1 szt. 

 

2. WC dla mężczyzn    

 muszle klozetowe typu kompakt z deskami sedesowymi 2 szt. 

 pisuary        8 szt. 

 umywalki z osprzętem     3 szt. 

 

 

 



 

 wieszaki do papieru toaletowego    2 szt. 

 lustra        3 szt. 

 suszarka do rąk      2 szt. 

 podumywalkowy podgrzewacz objętościowy wody   2 szt. 

 

 

3. WC dla osób niepełnosprawnych 

- muszla klozetowa typu kompakt 

z deską sedesową - 1 szt 

- wieszak do papieru toaletowego     -   1szt. 

- umywalka z osprzętem - 1 szt. 

- lustro - 1 szt. 

- suszarka do rąk - 1 szt. 

- podumuwalkowy podgrzewacz 

      objętościowy wody 101                  - 1 szt 

4. Pomieszczenie obsługi: 

- stół (0,8 x 0,8) - 1 szt. 

- krzesła - 2 szt. 

- szafka ubraniowa - l szt. 

- apteczka - 1 szt. 

- aparat telefoniczny - l szt. 

- kosz biurowy - l szt. 

5. Przepompownia ścieków: 

-agregat-przepompownia kom-       - l komplet  

paktowa MULTILIFT typ APL 

-81.17.1 o wydajności do 10 L/s firmy GRUNDFOS 

 


